
（正本）

询 价 文 件
            项目名称：中南财经政法大学接待服务中心首义校区建  行学院培训楼电子门锁项目
供应商名称：

日期： 年  月  日

一、招标报价表
含税的报价总价（人民币大写）：
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代理人签字：                                   日期：  年  月  日

二、物资内容描述表及评分标准
1、物资内容
供应商名称：                                                                             
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人或被授权代理人签字：                                   日期：    年  月  日
评分标准

	分值构成
（100分）
	 价格评审：30分
 商务评审：30分
 技术评审：40分

	评标因素
	内容
	得分

	价格评审（30分）
	1、评标价Q的确定办法：评标价Q为各有效投标的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值。若有效投标少于五家（含五家），则以所有有效投标的投标报价的算术平均值作为评标价Q。
2、投标报价q得分为：
（1）投标报价q低于评标价Q的，每低1%扣0.5分，最多扣30分；
计分公式为：K=30-[（Q-q）/Q]×100×0.5（0≤K≤30）
（2）投标报价q高于评标价Q的，每高1%扣1分，最多扣30分。
计分公式为：K=30-[（q-Q）/ Q]×100×1（0≤K≤30）
	30

	商务评审（30分）
	企业综合实力
	1、投标人投标产品具有生产厂家授权证书得5分
	5

	
	企业业绩
	提供近三年类似业绩，每个业绩得2分，最高得10 分。

注：类拟业绩要求为近三年（自投标截止时间前36个月，以合同签订时间为准，需提供中标通知书或合同或竣工验收证明材料复印件并加盖公章）。
	10

	
	运维及售后服务能力
	1、供应商需在项目所在省份地有售后服务网点，需提供场地自有证明文件或租赁合同及其他有效证明文件 ，有的得 5 分，未提供 0 分。

2、投标人有充足的项目所在省份运维及售后服务团队，每提供 1 个技术人员资料，得 1分，最高 10 分。

注：以生产厂家授权认证技术证书或社保缴纳证明为准， 资料不全不得分。注：需提供承诺书及相关证明材料。
	15

	

	技术评审
（40分）
	产品指标响应
	1、根据投标人对招标文件技术部分的响应情况打分， 所有技术指标全部满足招标文件“技术服务需求”中的功能要求时得 15 分。
2、技术指标劣于招标文件要求的每项扣 0.5 分，直至15分扣完。
	15

	
	投标方案
	投标方案的内容及售后服务良好的得10分，一般的得7分；较差得3分；无售后服务方案的得0分。）
	10

	
	安全及可靠性
	1、系统使用不因内外网故障问题影响前台接待工作。
2、制作应急管理系统（卡片），在前台制卡电脑发生故障时，可以使用备份系统快速恢复接待工作。
3、具有房卡挂失功能，确保安全。
4、利用专用设备（门锁手持终端）提取开门信息，随时掌握开门状况。

5、兼容现有门锁机械尺寸及电机参数。
（15分）
（技术参数以提供软件功能截图为准，不提供不得分）
	15

	总分
	


三、供应商法定代表人授权书、法定代表人及被授权人身份证复印件
授权委托书
本授权书声明：注册于     省    市     县工商管理局的           （单位名称）在下面签字的      （法定代表人姓名和职务）授权         （单位、部门名称）在下面签字的        （职务、姓名）为本公司的合法代理人，就            （项目名称）           （项目编号）招标文件的第    包件招标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于        年     月     日签字生效。
法定代表人签字或盖章：            
法定代表人身份证号码：             

被授权代理人签字或盖章：            
被授权代理人身份证号码：                   
单位名称（公章）：                  

单位地址：                             
日期：      年      月     日

法定代表人身份证                          被授权人身份证

四、营业执照
五、供应商资格声明
1．近三年此供应业绩主要供应给国内、外主要客户的名称等（附合同复印件）：
	序号
	客户名称
	服务名称
	数量
	联系电话/联系人

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


2．提供供应服务的能力
	项目名称
	年供应能力（数量／金额）
	职工人数

	
	
	

	
	
	

	
	
	2人


3．其他情况：兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照采购人要求出示有关证明文件。
供应商名称（公章）：
电话：                  传真：
日期：  年  月  日
六、供应商基本情况介绍
1.供应商基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	
	

	联系方式
	联系人
	
	电    话
	

	
	传  真
	
	电子邮箱
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	工程师
	电话
	

	成立时间
	年  月   日
	员工总人数： 

	营业执照号
	
	其中
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


2.其他情况介绍
七、根据品分标准准备的其他资料
八、供应商技术规范书及技术规范差异表
1.供应商技术规范书
注：列举第五章“技术规范书”中各条款，并逐条注明是否响应。
2.技术规范差异表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件技术规范内容
	标书技术规范内容和差异
	说明

	1
	感应门锁电控板及感应线圈
	1： 驱动方式：电机式/机电双控

2： 工作电源：4*1.5V碱性电池

3： 电源寿命：IC卡式约20000次开门

4： 电源寿命：RF卡式约12000次开门

5： 欠压提示：电源不足有告警提示，此时还能开门约50次

6： 开门时间：刷卡后6秒内开门有效、逾时自锁确保安全。

7： 非法刷卡保证条件：刷任何非法卡、特别是全部导电金属卡后，门锁集成板不会损坏，仍能正常工作。

8： 抗静电干扰能力：大于15000V。

9： 工作湿度：20%-90%。

10：工作温度：-20℃~+65℃。

★11：能够兼容现有门锁机械部分。
	
	响应

	2
	门锁感应发卡器
	1：USB2.0接口，带有1个卡片卡尺寸的SAM卡座及一根连接数据传输/提取终端的数据线
	
	响应

	3
	门锁数据传输/提取终端
	1：与门锁感应发卡器信息对接
	
	响应

	4
	感应房卡
	1： 分为 16 个扇区，每个扇区为 4 块，每块 16 个字节，以块为存取单位。

2： 每个扇区有独立的一组密码及访问控制。

3： 每张卡有唯一序列号，为 32 位。

4： 具有防冲突机制，支持多卡操作。

5： 无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路。

6： 数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次。

7： 读写距离： 10cm 以内。

8： 存储容量： 8Kbit，16个分区，每分区两组密码。

9： 工作频率： 13.56 MHz。

10： 通讯速率： 106KBoud。

★11： 读写距离： 2.5～10cm。

12： 读写时间： 1～2ms。

13： 工作温度： -20℃～55℃。

14： 外形尺寸： ISO标准卡 85.5x54x0.86。

15： 封装材料： PVC、PET、PETG、0.13mm铜线。

16： 封装工艺： 超声波自动植线 / 自动碰焊。
	
	响应

	5
	门锁管理系统
	★1：支持WINDOWS XP/W7/W10，与一卡通平台无缝数据对接。
	
	响应

	6
	安装调试
	含现有门锁的拆卸、检修、网络线路铺设、及软硬件设备的安装调试、培训等。
	
	响应

	7
	技术团队及售后服务
	1、拟投入项目人员团队必须机构健全、组织形式合理、分工明确、职责清晰、有丰富的从业经验，参加本项目的专职技术人员不得少于3人，并提供相关证明。

2、供应商需有固定的售后服务网点，设有零配件仓库、维修点及固定的维修人员，对于硬件系统故障2小时内响应，12小时内修复，并提供承诺与相关证明；

3、供应商需提供售后服务及质保期内服务方案，详细可行，质保期内服务承诺全面，有完善的故障处理措施。
	
	响应




